ÖTÖKKÄ , SIVUUNVEDETTÄVÄ 4-LAMELLINEN OVIVERHO

sivu 1 )  -  Huomioi että oviverho ei sovi yli 95cm leveille ja 215cm korkeille oviaukoille
            -  merkitse ja poraa auki ylätankoa apuna käyttäen kiinitysruuvien paikat ,
               lyhennä tarvittaessa ylätanko sopivan mittaiseksi . (kuva 1) varmista että
               olet kiinnittämässä oviverhon ovea vastakkaiselle puolelle , ettei verho jää väliin .
            -  kiinnitä lamellisuikaleet (004) klipseillä (005 , kaksi kpl / lamelli) huomioi
               että lamellien yläpäässä on valmiiksi (kuva 2) jäylistelista kiinni . Klipsi voi olla
               aika tiukka ja on syytä varmistaa että lovet osuvat kohdalleen sulkien lammellin
               paikalleen .
            -  pujota vetonaru ensinmäisen lammellin klipsien silmukoista läpi niin että naru on
               kummaltakin puolen lamellia yhtä pitkä , solmi solmut pysäyttäjäksi kummallekin
               puolen lamellia (kuva 3) .
            -  kiinnitä muuta lamellit samalla tavalla , mutta ilman narun läpivientiä - pujota narulla
               oleva lamelli klipsien avulla ylätangon (kuva 4) ylimpään uraan niin että pujotat vain
               toisen puolen (esim. lamellin vasemman puolen ) - pujota sitten lamellin kaksi vastaava
               eli vasen puoli uraan 2 

sivu 2)  - (kuva 5) ja sitten lamellin yksi oikea puoli , sitten lamellin 3
               vasen puoli ja sitten taas vuorostaan lamellin kaksi oikea puoli .. näin jatkaen seuraavan
               lamellin  toinen kiinnikke jää aina edellä olevien kanssa lomittain ja varmistat siten kaikkien
               lamellien liikkuvuuden , varmista että lamelli nro 1 (narullinen) on oviaukon puolella .
            -  kiinnitä lamellin 4 (alin lamelli) reunaklipsi ruuvilla ylätankoon (kuva 6) .
            -  aseta ylätangon päät kohdalleen (kuva 7) , voit varmistaa lamellien paikallaan pysymisen
               teippaamalla väliaikaisesti narun kiinni päätypaloihin .
            -  laita välilevyt (012) karmin ja ylätangon väliin kiinnitettäessäsi verhoa oviaukkoon (kuva 8)
            -  anna lamellien suoristua jonkun aikaa (kuva 9) ennen lamellien lyhentämistä (kuva 10) .
            -  lamellien alapaino avataan liuttamalla osat erilleen (kuva 11) poista tarranauhan suojapaperi 
               ja kiinnitä lamellin verkko-osa (kuva 12) aseta lopuksi alapainon päädyt paikoilleen
            -  verho on nyt kuvan (kuva 13) mukainen , kiinitä vetimet solmujen avulla narun päihin (kuva 14)
            -  varmista verhon toiminta avaamalla ja sulkemalla se (kuvat 15 ja 16 ) 
 

            näillä ohjeilla pitäisi onnistua , oikein mukavia hetkiä uuden verhon kanssa
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